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Priifstelle Waseser

PRUFZEUGNIS

Uber die Priffung nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (11/2007) ,Vermehrung von Mikroorganismen
auf Werkstoffen fiir den Trinkwasserbersich” '

Hersteller: Henkel AG & Co.KGaA, Dusseldorf

Art der Proben: Probeplatten, 2-Komponenten PUR-Vergussmasse
 Bezeichnung der Prob/en: Loctite CR 3510 + CR 4300 (100 : 60)

Eingang der Proben: 21.02.2017 '

Probenehmer: Auftraggeber

TZW-Az.: MO 033/17

Das vorgelegte Probenmaterial Loctite CR 3510 + CR 4300 (100 : 60) entspricht aus mikrobiologi-
scher Sicht den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270 (11/2007).

Die Einzelergebnisse sind in einem gesonderten Priifbericht zusammengefasst.

Die Gultigkeit dieses Priifzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie
endet jedoch spatestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Das Priifzeugnis ist nur solange guitig, wie keine Verénderungen in Zusammensetzung und Her-
stellungsprozess des Werkstoffes erfolgen.

Karlsruhe, den 13.06.2017 % M

Dr. J. Klinger /i.V. Dr.-Ing. R. Turkovié
Leiter der Priifstelle

Die Veroffentlichung des Priifzeugnisses — volistdndig oder in Auszlgen - ist ohne ausdriickliche Genehmigung von seiten
der Profstefie nicht gestattet
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